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✔ 利用シーン 

こんな時に使えます 
● 複数モニタに映像を表示させるようなイベント 
● 遠距離のモニタの制御が必要な場合 
● 展示会 

✔ 特徴 
 

● マルチモニタ対応 
同じ映像の同時再生や、特定のモニタだけ個別に再生が出来ます。 
２５０台まで接続・連動出来ます。 

● 遠隔操作が可能 
Ehternetケーブルが敷設出来る距離まで延長可能です。HUBを経由す

るので200mまで可能です。（多段構成にすれば更に延長可能です） 

● 再生中に機器の追加・削除が可能 
他のモニタが再生中に、モニタの追加・削除が可能です。 

 
(デモ動画) 
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✔ 構成 

１台の親機と、複数台の子機をネットワークで接続します（最大２５０台）。映像データは各ノードの
USBメモリに格納します。親機から全ての子機を操作出来ます。

 

(特許出願済：特願2017-239266) 

 

✔ 仕様 
 

ネットワーク 市販のHUB、Ethernetケーブルで接続します。(伝送速度100Mbps以上) 
子機は最大２５０台まで接続可能です。 

データフォーマット 映像：MP4 フルHD(ビットレートは20Mbps未満で作成してください) 
静止画：JPEG, PNG 

ファイル数・映像の長さ 制限なし (USBメモリの容量とファイルサイズで決まります) 

電源 Micro USB: 5V, 2A以上 
(市販のUSBアダプタ、または、モバイルバッテリーが使用できます) 

ビデオ・音声出力 HDMI 

機能 ● 実行中のUSBメモリ交換可 
● ループ再生対応 

 

 

✔ 構成品（付属品） 

● ポン出し君：親機 (１台) 
● ポン出し君：子機 (１台以上) 
● 親機用USBテンキー (x1) 
● 操作説明書 

  

✔ お客様でご用意頂くもの 

● USBメモリ 
● USB電源アダプタ(2A以上) 
● ネットワーク機器 

 
 

【お問合せ先】 

 
   https://bitset.jp 
 

株式会社 bitset 
569-0805  大阪府高槻市上田辺町1-17 吉田ビル3F 
担当: 宮村 
Mail: info@bitset.jp     Tel: 050-7119-2899 
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